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Quick Installation Guide
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ラッチ「A」を調整する(必要に応じて)

A

2⅜" (60 mm)

もしくは

B

CA

実物大
C

実物大
C

角度

枠
ステップ3に進む

ステップ4に進む

2¾" (70 mm)

2⅜" (60 mm)

もしくは

2¾" (70 mm)

ラッチ「B」を調整する (必要に応じて)

180°

1¾"*
45 mm*

 
214, 232 もしくは 246 mm

2⅜" (60 mm)
または 

2¾" (70 mm)
1"

25mm

2⅛"
54mm

*45mm用の取付説明書です。それより厚いドアの場合は、
厚いドア用キットをご使用ください。
注: 厚いドア用キットのネジは、イラストのものより長いです。
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玄関錠　取付説明書

用意するもの

寸法を確認する
穴加工は説明書の4ページを見てください

輸入元
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ラッチ

実物大

ラッチの穴を通るように軸を引っ張ったり
まわしたりして調整する

D
E

E

軸の丸い側がラッチの方を向けます
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214, 232 もしくは 246 mm
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レバーハンドルをラッチ
と反対側に向ける
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 注意：
この商品は、ロック自体だけで完全なセキュリティーは保証できません。
鍵は、強制的にもしくは特殊な技術によって鍵を破壊されることがあります。
また、建物の別の入り口から逃げられることも考えられます。
住環境及び常識内で起こりうる不注意から発生する問題は、鍵の
性能の問題ではありません。
用途に応じて、いくつかの等級の建築用の金物があります。
より防犯性能の高い鍵、もしくはセキュリティー環境をご希望の場合には、
鍵の専門店もしくは警備会社にご相談下さい。
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ドアの外側にテンプレートを貼ります
テンプレートの折り目線とドアの角を合わせて
床からセンターラインを965mmにします

965 mm

マークする前にバックセットを
選んでから、ドアにAとBの穴
の位置をマークします

マークする前にドアの厚さを
選んでから、ドアの小口に
CとDの穴の位置をマークします

戸当たりからドアの厚みの
半分の位置にストライク穴の
中心の印をつけます

のみ等で
掘り込みます

深さ51 mm

割れを防ぐために、表面から
ドリルポイントまで穴を開け、
裏面から貫通させます

深さ13mm

⅛"
3 mm

 
深さ16mm

深さ25mm
1"

25 mm 

3/32"
2 mm

2⅛"
54 mm

2で選んだバックｾｯﾄに合わせて、
ドアにFの穴の位置をマークします

⅜"
9.5 mm

ドアを
貫通させます

ビス穴をマーク

x4 x4

A

B
C

D

ドアを
貫通させます

⅛"
3 mm

深さ51mm

1"
25 mm 

F

x6

x2

深さ76mm

深さ13mm

⅛"
3 mm

3/32"
2 mm

ビス穴をマークします

深さ13mm

3/32"
2 mm

のみ等で
掘り込みます

2⅛" (54 mm)
1/8" (3 mm)3/8" (9.5 mm) 3/32" (2 mm)1" (25 mm)

用意するもの 
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Drilling Instructions (if required)
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外側

床

穴あけ加工説明書(必要に応じて)


