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ラッチの準備と設置

ピン

バックセットが60mmなら2-3/8の方へ、
70mmの場合はピンをつかんで2-3/4の方へ動かしてラッチを調整します

ラッチボルトの斜面が
ドアを閉める方向に向く
ことを確認してください
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IMPORTANT INSTALLATION INSTRUCTIONS
室内ハンドル取付　説明書

用意するもの

2-3/8" (6
0mm)

もし
くは

2-3/4" (7
0mm)

輸入元
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外側と内側の取り付け4 
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直線にする

 

外側のレバーを反転:
1.キーを使ってロックがかかっていない状態にします
2. レンチの長い方を穴に深く入れ、セットされたネジを緩めます
3. レバーをはずし、反対側のレバーをセットしネジを締めなおします

ラッチボルトを押しレバーを入れます

ネジに合わせて
ベースプレートを
回転させます

レバーを取り付けます

カバーをパチンと
しめます

レンチを使いネジをしめて
レバーを固定します

ネジははずさない
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左手用（右吊元）の場合：

5 外側のレバーと水平になるように押し上げながらネジをしめます

5 ストライクの取り付け
必要に応じてストライクの
位置を調整します

ストライクホールにラッチボルトがはまらない
場合は、ストライクの位置をずらし調整します
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38" (965mm)

バックセットを選びます
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バック
セット

直径54mmのホールソーを使い、割れるのを
防ぐために、表面から半分程度穴を開け、
裏面から貫通させてください

深さ16mmの穴を開けます

ラッチプレートの範囲をプレートが入る厚さに削り取り、
ビス用の直径2mmの穴を開けます
ストライクプレートも同様に行います

用意するもの:

ドア枠から戸当りに線を引きます。

ドアに穴を開ける ドア小口に穴を開ける

ストライクプレートの穴をマークする ストライクホールを開ける

ラッチフェイスとストライクプレート

ドア小口のラッチプレートをセットし、外形を写し取ります
ドア枠のストライクプレートも同様に行います

ドアにマークする

 ドア穴あけ加工
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戸当りからドア厚の半分のところに、
ストライクホールの中心の印つけます
　注意！パッキン等がある場合は
　それらの厚みを考慮します
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